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1. INTRODUCAO

O processo de certificagcdo energética de um imével, deve ter como base um conjunto de
documentacao que sustente a informacédo presente no certificado energético. Esta informacao

deve por um lado ser inequivoca, no que refere a identificacdo do imovel para as diversas
entidades oficiais (notarios, cam  aras municipais, etc.), e por outro, deve sustentar a informagéo
técnica tida em consideracao pelo perito aquando da avaliacdo do desempenho energético,

para fins de justificacdo em caso de verificagdo no &mbito do controlo de qualidade do SCE.

Por outro la d o, a caracteriza-«o0o do im-vel oin situd deve
determinar com rigor o desempenho energético da habitacdo. A definicdo de «Avaliagao

energética» descrita no Decreto  -Lein®118/2 013, na sua atual reda-alagip def i n
detalhada das condi¢cbes de exploracdo de energia de um edificio ou fracdo, com vista a

identificar os diferentes vetores energéticos e a caracterizar os consumos energéticos, podendo

incluir, entre outros aspetos, o levantamento das caracteristicas da envolvente e dos sistemas

técnicos, a caracterizacao dos perfis de utilizacdo e a quantificagdo, monitorizacéo e a simulacéo

din©mi ca dos consumos energ®ticoso.

Este guia tem como objetivo identificar as fontes de informacéo as quais o PQ deve recorrer , bem

como os métodos de recolha de informacao no local.

4.2 Guia SCE & Recolha de informagédo (REH)_V1 Nivel de seguranga: Publico Pag.1
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2. DOCUMENTACAO OFICIAL DO IMOVEL

O pedido de documentagdo € o primeiro passo da recolha de informagdo. Quanto maior a
guantidade de informacao disponibilizada ao PQ, mais reais sdo os resultados da av aliacao
energética. Nesse sentido, é importante que nesta fase o PQ sensibilize o proprietario para a
importancia da documentacéo. E igualmente importante informar o proprietério que, na auséncia

de informacéo, o PQ terd de realizar a sua andlise com base em valores por defeito (valores
conservadores face ao tipo de construcéo por data/periodo de edificacdo e ano de instalagéo

de equipamentos/sistemas técnicos), o que provavelmente ira penalizar o desempenho energético

da habitacéo.

No portal * do SCE encont ra-se disponivel um documento que lista de uma forma genérica a
documentacéo a solicitar ao proprietario, sem prejuizo de, em situa¢des especificas, 0 PQ solicitar

outra documentagéo.

Importante referir a  obrigatoriedade de recolha desta informacdo em edificios novos,
intervencionados ou edificios ao abrigo do Decreto -Lei 80/2006 , por parte do PQ, em particular no
gue refere aos projetos e termos de responsabilidade para validag&o de requisitos, sem prejuizo da

validacdo no local da documentacéao recolhi da.

A existéncia de projetos e termos de responsabilidade em edificios nesta situacao, pressupde -se

sempre aplicavel sendo estes elementos nhecessarios aos procedimentos de controlo prévio.

1 https://www.sce.pt/iwp  -content/uploads/2017/11/lista  -documentos -emissao-ce_v01l_1710.pdf
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Agéncia para a Energia

Lista de documentos para a emissdo do Certificado Energético

Edificios de habitacao

Esta lista pretende apoiar a recolha dos elementos que suportam o trabalho do Perito Qualificado
(PQ) na atribuigdo da classificacdo energética da sua casa e na emissdo do Certificado Energético.

Antes da visita do Perito Qualificado, redna toda a documentacdo referente ao seu
imével. A consulta de todos os documentos permite uma avaliagdo mais ajustada a realidade do
seu imaével.

Assinalados com asterisco (*), estdo os elementos que sdo considerados imprescindiveis para o
trabalho do técnico. Os outros, apesar de ndo obrigatérios, sdo importantes para garantir
que os resultados da avaliacdo sdo os mais proximos da realidade.

OO0 OO0O0O0O00OO0O0OOOO

DOCUMENTO
Caderneta Predial Urbana *

Certificado da Conservatdria do Registo
Predial *

Projeto de Arquitetura
Projeto de comportamento térmico

Projeto de especialidades (estruturas,
dguas e esgotos, sistemas técnicos, etc...)

Livro de Obra
Ficha técnica da habitacdo

Licenga de Construcdo efou Licenca de
Habitabilidade

Especificagdes técnicas dos materiais efou
sistemas construtivos utilizados

Fichas técnicas dos
sistemas/equipamentos instalados
(climatizagdo, dguas quentes sanitdrias,
renovdveis, etc.)

Contrato de manutengdo do sistema solar

Registo de manutengdo dos equipamentos
instalados

Fichas de inspeg8o de sistemas de ar
condicionado efou caldeiras

ONDE O PODE ENCONTRAR OU SOLICITAR
Portal das finangas ou numa reparti¢do local

Predial online ou numa conservatéria do
registo predial

Camara Municipal
Camara Municipal

Camara Municipal

Camara Municipal

Camara Municipal

Cadmara Municipal

Promotor, Empreiteiro, Fabricantes dos
materiais

Fabricantes e instaladores dos sistemas ou
equipamentos

Instaladores dos sistemas

No equipamento ou num registo documental

No equipamento ou num registo documental

Salba mais em ww.sce.pt ou contacte-nos: sce@adene.pt

Ay 5 de Oulubro, 208 - I° Pivo - W050-065 Linboa - Portugal
Tl 2151 214 722 BOO - Fax: 4351 114 722 ROA - s goral@padens pl - wiaw Sdens pl
Passoa Colativa de Uniiidade Pibiica - NIFC 501 618 392 - Patrimidnio Social 1148 23760 EUR

Figura 1 ¢ Lista de documentos a solicit

1/1

ar para emisséo do certificado energético
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3. DECLARACAO DO PROCESSO DE CERTIFICACAO ENERGETICA

A declaragéo do processo de certificacdo energética € um documento que tem como objetivo

fortalecer a relacéo entre o proprietario/requerente e o PQ. Esta salvag uarda a posi¢éo do PQ, no
sentido em que |he atribui autorizacdo legal para a recolha e tratamento da informacéo, e tem
igualmente como objetivo informar o proprietario/requerente acerca da recolha de informacéo a

realizar pelo PQ, bem como da politica de tratamento dessa informacéo.

Por outro lado, a

o Certificar
declaragdo compromete o AV € Valorizar

CUOTCACAD I RABCA
Agacio pata a Eoerghr OOL IDCOb

proprietario/requerente

PROCESes B CERTNCACAO ENERGETICA - -
com queStoes relatlvas a ~"~mn.~u~-mi~uwuno~—.~
entrega de documentac&o 10: DPCE20190522000001 Py
e autoriza o acesso do PQ
1 PROPRIETARIO / DECLARANTE
aos diferentes espacos do i
Telwtone* e N
imével e a respetiva 2 IDENTIFICACAC DO EDIFICIO  FRAGAO
recolha de informacéo s
Chago Pova* Lotabdade” Concetrg®
necessaria ao pr ocesso de | Y —— Y v e "
avaliagdo energética. 3 DOCUMENTACAO
Do Sooumentacho whotads peio Pemo Qualicatn mace & gum 'o ertwjue ok Proprethno Dedta ante
O PQ deve guardar nos seus  Cosisnsn o O “Psanaies O
. + Carttho Ga reg v pred 0 + Progeto ou plastas Se woutetns (m)
registos a declaragéo « Piche vhonics G2 hebngle O P se cometsranes woree o
devidamente assinada TERRRR I e 0 SR ey o s
- Ragrad) 0 mantenh) 008 eraganetie Saraadns O - Owtra (ngar uadl 0

elas partes. :
P P 4 DATA DE VISITA AO IMOVEL

= A VS SRMENA 49 imdvel par Pante G0 Perte Cualiasto. prevista na alines 11 80 Asend 1 g8 Partaria #* J4BAQ01) de 260 de Aovembro,

A declaracéo do processo ——— p— ces = At e & 1 vt [ s e
de certificagao energética 5RECOLNA DE INFORMAGAO E POLITICA DE TRATAMENTO DE DADOS
O Porto Qualficado, nom Sermos 43 Bud Svdace. Srd de recoiber dadon como regrios Siogrificon doe Mateman Sorcos @ solupies comtrtas ¢ copla de tods &
H 1 documertachs taotada 3 o8 fina e comituciio do processo Se cetficacio o ‘ - . clioucs (2T
encontra -sé dlSp0n|Ve| Wwim-;wt:-mm::mum;tmwmmm:n:‘:-«m”:-puhcwudob

SCE. sem 0 cofsantiments 4o proprieling & Aot Irmos 4 kel sludimente em vor. Man mformagho sodre 4 golities e Valaments fo Sados ds ADENE.

através da funcionalidade Sopsaive o MBI AL IR dath
+ O trataments dos dadon PeMOAT referenies 30 Propretino/Ceciarante 90 ImGvel pars efeton de aenclo de Qualcade dou Bervios prestados peio Téomco SCE
oenss S0 (noverta) 3as apda 3 emaalo do cetiicade anerpbics pelo Técnes SOL

= Carastu Gever rofesany 008 Wanios 30 SCE. 0 euartuid Gas 3uas Anghes em 00ndgles Gue JM AT & Sub IUE Alefendiiog ¢ S.sbnos 0o W00 de

nio B Sl aidate 208 SAFGHO8 PreVIos PO SOs 30 12 30 A900 0° 2 Les " 2001 de 20 de agos.
de acesso reserva do do PQ' Adorzn © emie 60 questoning pacs efenos de afenglo da quaidade 01 serngos prestadon peio Tecaco SCE por parte 89 ADENE pacs 0 e-mall do
propretinioOedacarte [ ] s [ nle

dagendament obé

A *® 1 Dw P Asnnanaa 2 Perto Quaicado
* Campos de preerchmento ctrgatdnc
'MMQDW DWD vy D..- (Ao Soc

Outro (car quin)

Figura 2 6 Declaragéo do processo de certificacdo energética
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4. AVALIACAO ENERGETICA

A avaliacdo energética, definida atras, visa uma analise detalhada da infraestrutura do edificio
bem como da operacionalidade do mesmo com o propésito de caracterizar energeticamente o
edificio, propiciando assim a identificacdo de medidas de melhoria que promovam a eficiéncia

energética do imovel.

Este capitulo percorre as situacbes/elementos que devem ser obser vados numa avaliacdo

energética, a saber:

® OrientacGes da envolvente
(i) Requisitos gerais de levantamento dimensional

(iii) MedicBes de pé direito

(iv) Medicbes de areas
(v) Elementos de envolvente opaca
(vi) Elementos de envolvente envidracada

(vii) Tipos de Caixilho

(viii)  Tipo de vidro e e spessura de caixa de ar
(ix) Dispositivos de ocluséo

x) Sombreamento dos vaos

(xi) Ventilagéo

(xii) Preparacao de 4guas quentes sanitarias
(xiii) Sistemas solares fotovoltaicos

(xiv)  Sistemas de climatizagdo

No decorrer do levantamento devera ser efetuado o registo fotogréfico dos sistemas instalados
(para aquecimento, arrefecimento, preparacdo de AQS, ventilagdo mecénica e sistemas solares
fotovoltaicos, ou outros sistemas instalados), respetiva chapa de carateristicas, evidéncias das
solugBes construtivas (pormenor  de envidracados, prote¢des solares, medicdo de espessuras de

paredes, entre outras) incluindo a fotografia para identificagdo do edificio/fragcdo a certificar.

4.2 Guia SCE & Recolha de informagédo (REH)_V1 Nivel de seguranga: Publico Pag.5
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4.1 ORIENTACOE®DA ENVOLVENTE

A correta caracterizacdo da orientacao das envolventes, é de extrema importancia na avaliagao

energética.

Na fase de projeto, uma vez que o edificio ainda ndo se encontra construido a orienta¢do das
fachadas deve ser consultada na planta de implantacdo do projeto de arquitetura. Quando existe
construgdo (edificios existen tes ou sujeitos a intervengao), as orientacdes podem ser confirmadas

em ferramentas online ou no local conforme os exemplos que se seguem.

Mapas interativos do municipio

Fonte: Planta localizagdo geoportal.cm -oeiras

Mapas online

Fonte: Google Earth

Orientacdo no local

4.2 Guia SCE 8 Recolha de informagéo (REH)_V1 Nivel de seguranga: Publico Pag. 6
UQPD_TPO@_Base_externo_pt_v 1



Guia SCE 6 Recolha de
Direc3do-Geral
u de Energia e Geologia Informacéo (REH)

4.2 REQUISITOS GERAISO LEVANTAMENTO DIMEISIONAL

A quantificacdo das perdas e ganhos térmicos pela envolvente, opaca e envidracada, é obtida

em funcéo da dimensdo dos elementos construtivos que compdem a envolvente. Nesse sentido,

um correto levantamento dimensional é essencial para a avaliagcdo do desemp enho energético.

O levantamento dimensional deve ser realizado com base nas seguintes regras:

1. Corresponder a realidade construida ou a construir;

2. Os elementos de projeto podem ser utilizados sempre que devidamente validados pelo

perito, projetista, direto r de obra e/ou entidade licenciadora;

3. No caso de medic¢des realizadas no local, devem ser representadas em pecas desenhadas

gue incluam as areas e dimensfes dos elementos aferidos;

4. Medicdes sempre realizadas pelo interior dos espacgos, sem prejuizo da verifi cacdo da

geometria da envolvente pelo exterior.

Apresenta -se de seguida uma listagem a titulo de exemplo das areas dos elementos construtivos

gue devem ser aferidos num processo de avaliacdo energética bem como as simplificacdes a

aplicar na medicao das ar  eas no caso dos edificios existentes.

Tabela 1 0 Hementos construtivos paraa avaliagdo energética

Areas /

Parametro _ Medicéo
compartimentos

Simplifica¢cdes em edificios

(SIS ENES

Somatério das areas

P ) ) de todos 0s
Area interior util Pavimento )
compartimentos

Ignorar areas de avancados
e recuados com
profundidade inferior a 1,0
m

Reduzir area total em 10%

compartimentacéo
Au - somatdrio das

areas dos

Uteis C e
caso a medicdo inclua
paredes exteriores
Ai - somatorio das
areas dos
Medigé&o pelo .
elementos que caop b«=0,8 pa ra os espacos ndo
Coeficiente de interior do espaco .
separam 0 espago Uteis
reducdo de perdas interior Gtil do atil B
. by = 0,6 para edificios
(btr) o Exclui paredes de
espaco néo util .
adjacentes
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Parametro

Areas /

compartimentos

Medicao

Simplificacdes em edificios

existentes

elementos que

separam 0 espago

nao util do exterior

Medicao das alturas

Pé direito ) em todos 0s derad
compartimento _ ponderado
compartimentos
Ignorar areas de avancados
e recuados com
Paredes ) o
profundidade inferior a 1,0
m
Area  medida pelo Incluidas na secgao
Portas opacas . .
Elementos verticais interior corrente
exteriores . i
Pilares Exclui paredes de
i ~ Agravar em 35% o U da
_ compartimentagao
Vigas parede caso a solugdo nédo
. aranta a auséncia ou
Caixas de estore 9
reduzida contribuicdo de
Outras PTPs
heterogeneidades
Ignorar 4reas de avancgados
e recuados com
Paredes . s
profundidade inferior a 1,0
o A ; m
Elementos verticais Area medida pelo
interiores aredes | Pilares interior
(P Agravar em 35% o U da
em contacto com . i I
Vigas Exclui paredes de | harede caso a solugéo nio

espacos nado Uteis)

Caixas de estore

Outras

heterogeneidades

compartimentacao

garanta a auséncia ou
reduzida contribuicdo de

PTPs

Elementos verticais

interiores  (paredes

Paredes

Area medida pelo

interior

Ignorar &reas de avancados
e recuados com
profundidade inferior a 1,0

m
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Parametro

Areas /

compartimentos

Medicao

Simplificacdes em edificios

existentes

em contacto com

edificios adjacentes)

Pilares

Vigas

Qutras

heterogeneidades

Exclui paredes de

compartimentacao

Agravar em 35% o U da

parede caso a solucdo nao
garanta a auséncia ou
reduzida contribuicdo de
PTPs

Elementos

horizontais exteriores

Cobertura

Vigas em

coberturas

Caleiras em

coberturas

Outras
heterogeneidades

em coberturas

Pavimentos

Vigas em

pavimentos

Outras
heterogeneidades

em pavimentos

Area medida pelo

interior

Exclui paredes de

compartimentacao

Ignorar areas de

avancados e recuados
com profundidade inferior a

1,0m

Medicao em planta
(inclinacdo <10°)
Medigéo em planta

agravando o valor em 25%

(inclinagdo >10°)

Ignorar areas de

avancados e recuados
com profundidade inferior a

1,0m

Elementos

horizontais interiores
(pavimentos ou
coberturas em
contacto com

espacos nado Uteis)

Cobertura

Vigas em

coberturas

Caleiras em

coberturas

Outras
heterogeneidades

em coberturas

Pavimentos

Area medida pelo

interior

Exclui paredes de

compartimentacao

Ignorar areas de
avancados e recuados
com profundidade inferior a
1,0m

Medicdo em planta
(inclinagdo <10°)
Medicdo em planta
agravando o valor em 25%

(inclinagdo >10°)
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5 Areas / o Simplificacdes em edificios
Parametro : Medicdo :
compartimentos existentes
i Ignorar areas de
Vigas em
. avancados e recuados
pavimentos
com profundidade inferior a
1,0m
Outras
heterogeneidades
em pavimentos
Paredes em
contacto com o Area medida pelo Ignorar areas de avancados
Elementos em | solo interior e recuados com
. . rofundidade inferior a 1,0
contacto com  solo | payimentos em |Exclui paredes de |P
. N m
contacto com o compartimentacao
solo

Apesar dos projetos serem considerados a melhor fonte de informacéo, sendo na fase de projeto a
Unica informacgdo disponivel, apdés a obra concluida o PQ deve validar no local todas as

consideracfes 2.

As regras de simplificacdo, aplicaveis a edificios existentes, tendem a penalizar a classe de
desempenho energético do edificio/fracdo, por serem solu¢des mais conservadoras. Nesse sentido
€ importante que o PQ recorra sempre a melhor informagédo disponivel (elementos de projeto) em

detrimento das regras de simplificagao.

Desta forma, ar ecolha de informacgéo deve ser feita considerando o exposto nos pontos seguintes.

2 Subalinea iii) da alinea d) e alinea e) do ponto 1.1 do Anexo Il da Portaria n.° 349 -A/2013, de 29 de novembro, na sua
atual redacao.
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4.3 MEDICAO DE PE DIREITO

Na medicao do pé -direito ha que avaliar se o teto € ou ndo estanque, uma vez que esta medida

se faz entre a laje de pavimento e o primeiro elemento est anque da laje de teto. Em edificios
existentes, nas situagfes de teto falso perfurado ou micro perfurado, o PQ deve procurar aferir a
distancia entre a laje de pavimento e o primeiro elemento estanque da laje de teto. Para isso deve
procurar uma abertura  no teto que permita medir essa distancia, ou aferir o pé direito num outro
compartimento que ndo possua teto falso. Em caso de impossibilidade, pode assumir que o pé

direito termina na placa de teto falso.

Tabela 2 d Medicdo de pé direito .

Medicao do pé direito em edificios

Tipo de teto falso .
existentes

Distancia entre a laje de pavimento e a

Placas lisas de gesso
placa de teto falso

Painéis de  gesso Distancia entre a laje de pavimento e a

cartonado placa de gesso cartonado

P Distancia entre a laje de pavimento e a
Chapa metalica lisa ]
chapa metélica

Distancia entre a laje de pavimento e o
primeiro elemento estanque da laje de teto.
Opc¢édo 1 - Medir num compartimento do
Chapa micro mesmo piso sem teto falso (exemplo:

perfurada /perfurada arrumo)

Opcédo 2 - Considerar a distancia entre a laje
de pavimento e a chapa metélica

(considerar estanque)

4.2 Guia SCE 8 Recolha de informagéo (REH)_V1 Nivel de seguranga: Publico Pag. 11
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Medicdo do pé direito em edificios
Tipo de teto falso _
existentes

. Distancia entre a laje de pavimento e o
Grelha metalica

primeiro elemento estanque da laje de teto.

4.4 MEDICAO DE AREAS

A medicdo das areas deve ser sempre realizada pelo interior e ndo deve considerar paredes de

compartimentacao.

Na fase de projeto sao as pecas desenhadas fornecidas pela coordenacéo de projeto que servem

de base as medi¢Bes e na fase de obra conclui da as medi¢Bes devem ser confirmadas no local.

4.2 Guia SCE 8 Recolha de informagéo (REH)_V1 Nivel de seguranga: Publico Pag. 12
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Exemplo: Na seguinte moradia unifamiliar determinar:
Ap - Area til de pavimento

P4 - Pé direito médio

Determinar a A pext (Sul) - Area de parede exterior a Sul

btr=07

[+ -} e —
| |0.50
1,20 1,20 1,20 0,60 0,60
— — — Pranai Pransr
e ———
‘ IO'BO D]o’so
290 120 270 I:
2,10
btr=08
y
CORTE AA
0,90 1,20 120 SUL ga0 1.20
PR PEE—
‘[ ! 180 1,
s 250
Sala
4,00 4,00 Cozinha
i
|
ESTE I OESTE
| — 70—
| bir=0,8
|0.80 2o
¥ A Circulagdo
i 3,00
v
T [rol 7,70
Quarto Quarto 420
4,00
— 4,00 4,00 < 1,80 3,70
— < > < >
0,90 1,20 120 55
PLANTA NORTE )

Resolucéo :

Tabela 3 0 Exemplo : determinagdo da area (til de pavimento e pé direito

Area (til de pavimento e Pé direito

Compartimento Comprimento Largura Pé-direito Volume
3,20 4,00 12,80 2,90 37,12
Sala
2,80 4,00 11,20 2,70 30,24
Cozinha 4,00 4,00 16,00 2,90 46,40
IS 3,00 2,00 6,00 2,90 17,40
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7,00 2,00 14,00 2,90 40,60
Circulagéo

1,80 4,20 7,56 2,90 21,92
Quarto 4,00 4,00 16,00 2,90 46,40
Quarto 4,00 4,00 16,00 2,90 46,40
Totais 99,56 2,88 286,48

Tabela 4 6 Exemplo: determinag&o das dimensées dos vaos e PTP.

Elementos Verticais a SUL

Elementos Comprimento Largura
1,20 1,20 1,44
V&os a Sul 1,20 1,20 1,44
1,20 2,10 2,52
Total Vaos 5,40
0,90 2,40 2,16
PTP Pilares
0,80 2,40 1,92
Total PTP Pilares 4,08
3,20 0,50 1,60
PTP Vigas 2,80 0,30 0,84
4,00 0,50 2,00
Total PTP Vigas 4,44
3,20 2,90 9,28
Parede Sul 2,80 2,70 7,56
4,00 2,80 11,60
Total (parcial) 28,44
- Total Vaos -5,40
- Total PTP Pilares -4,08
- Total de PTP Vigas -4,44
Total Parede Sul 14,52
4.2 Guia SCE & Recolha de informagdo (REH)_V1 Nivel de seguranga: Publico Pag. 14
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Assim temos:
Ap =99,56 m2 (somatodrio das areas dos varios compartimentos medidos pelo interior)
P4 = 2,88 m (média ponderada)

Apext (SUD: 14,52 m2

4.5 BELEMENTOS DA ENVOLVERE OPACA

A evolucao metodologia da avaliagdo do desempenho energético, que ao longo dos ultimos anos
tem sido mais exigente com a qualidade térmica dos elementos construtivos, reveste o
levantamento rigoroso das solugdes construtivas de extrema importancia para a caracteriza¢do do

desempenho energético.

Durante a recolha de informag&do e em especial no context o de edificios existentes , 0 PQ deve

procurar recolher a melhor informagéo disponivel, podendo -se basear, nos seguintes elementos:

i Ficha técnica de habitacdo (FTH), disponivel com o processo de comunicagédo

prévia/licenciamento na entidade licenciadora;

1 Projetos de obra acompanhados pelo TR do técnico (usualmente disponiveis nos

municipios);

1 Fichas técnicas dos componentes em avaliagdo, as quais comprovem o desempenho dos
mesmos, nos termos e condi¢des previstas na legislacdo (normas de ensaios, parametros

gue interessam, entre outros);

1 Evidéncias fotogréficas (relativas a execugdo de obras no ambito de um controlo prévio,

e/ou fornecidas pelo proprietario, no &mbito de pequenas intervencdes);
Na fase de projeto , a informacg&o deve ser baseada nos projetos de térmica e de arquitetura.

Nas situag6es em que a obra se encontra concluida  a informagéo proveniente do projeto deve ser

confirmada através da espessura do elemento.

De seguida séo apresentados alguns exemplos de recolha de informacéo e qual a caracteriza céo

dos elementos com base na informacao disponivel.
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1 Cenario 1 0 Certificagdo energética de edificio novo

Informacao recolhida em projeto:

2 @

|

|

|

~ legenda

~ 1-Reboco (2cm)
2 - Tijolo cer@mico furado (11 cm)
3 - Poliestireno extrudido (6 cm)

|

Espessura total - 32 cm

.
|
(3 Qg

Figura 3 6 Pormenor construtivo.

Informacao recolhida no local . pelo PQ :

Figura 4 8 Medic&o no local (espessura medida 35cm ).

Nesta situacéo, perante divergéncias entre a informacéo recolhida e as evidéncias na obra durante
a visita do PQ ao imével, poderda admitir que um dos elementos com menos impacto
desempenho energético (exemplo do tijolo) sofreu alteragdo da espessura inicialmente prevista,
admitindo, por exemplo, que a divergéncia possa estar relacionada com a substituicdo, durante a

obra, do pano de alvenaria de tijolo 11cm por uma solucao de 15cm.

no

4.2 Guia SCE & Recolha de informag&o (REH)_V1 Nivel de seguranga: Publico
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1 Cenario 2 0 Certificagdo energética de edificio existente

Informacéo da Ficha Técnica de Habitac&o (Edificios existentes):

Descri-«o da parede: oOParede dupla com isolamento

Informacéo recolhida no local, pelo PQ:

Figura 5 & Medig&o no local (espessura medida 30cm).

O perito ndo consegue obter mais informag&o acerca da constituicdo do elemento, no entanto

ndo deve desprezar a existéncia de isolamento térmico.

O coeficiente de transmissao térmica de ve ser calculado com base nos valores por defeito,
admitindo uma espessura minima de isolamento (2cm) 3, com uma condutibilidade térmica A= 0,060

WI/(m.°C), sendo estas as solu¢bes mais conservadoras.
Espessura aferida no local: 30 cm

Ano de construgdo  do imével : 2004

Parede (valores por defeito, posterior a 1960) : 28 CM

U (valores por defeito, posterior a 1960) - 1,30 W/(m 2.°C)

- P . .
Yo s ——— T Tl 8 #
er o amc W
plo om
3 Com base na espessura minima identificada no ITE50.
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1 Cenario 3 0 Certificagdo energética de edificio existente

Medicao no local (espessura medida 30cm) e foi possivel ao perito detetar nolocal ainstalacéo de
isolamento térmico pela face exterior da parede , hdo conseguindo  obter mais informag&o acerca
da constituicdo deste elemento . Apensar de nédo ser possivel identificar as suas carateristicas nao

deve ser desprezada a existéncia de isolamento térmico.

O coeficiente de transmissdo térmica deve ser calculado com base nos valores por defeito,
admitindo uma espessura minima de isolamento (2cm) 4, com uma condutibilidade térmica A= 0,060
WI/(m.°C), sendo estas as solu¢cdes mais conservadoras. Caso seja possivel confirmar no local o tipo

de isolamento utilizado, o coeficiente de transmissao térmica deve ser calculado conforme  referido,

mas considera ndo a condutibilidade térmica do isolamento constatado no local.
1 Cenério 4 & Certificacdo energética de edificio existente (Sem qualquer informacgéo
disponivel)

Medicdo no local (espessura medida 30cm).

Nesta situacdo, o perito ndo tem como determinar de f orma detalhada o coeficiente de
transmissdo térmica do elemento pelo que deve recorrer aos valores dos coeficientes de
transmisséo térmica do ITE54 de acordo o tipo de solugdo construtiva ou de acordo com o ano de

construgéo.

4.6 BELEMENTOS DAENVOLVENTEENVIDRACADA
No levantamento das caracteristicas da envolvente envidragada, importa aferir:
1 Us - Coeficiente de transmissé&o térmica, ou coeficiente de transmisséo térmica médio dia -noite do
Vao;
1 (g ,v) - Fator solar do vidro;
1 Dispositivos de protecéo solar (méveis e permanentes);
1 Elementos de sombreamento (palas, edificios, etc.).

O coeficiented etransmissdotérmicado vao (U w) tem de ser aferido de acordo com a solu¢do implementada

ou a implementar.

4 Com base na espessura minima identificada no ITE50.
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O coeficiente de transmissao térmica (U w) de um vao envidracado depende do seguinte:
1 dotipo de vao (simples ou duplo);
1 dotipode caixiharia (madeira, metalica com ou sem corte térmico e plastico);
1 dotipo de abertura (fixa, giratéria ou de correr);
91 dotipo de vidro (espessura e emissividade);
1 daespessurade lamina de ar;

91 dodispositivode oclusdo (U wan) (localizagdo interior ouex  terior, tipo de protecdo e permeabilidade ao

ar).

O recurso aos valores tabelados, nomeadamente as tabelas do ITE50, pode e deve ser utilizado nas

situagbes em que é de todo impossivel aferir o valor de Uw.

De acordo com o ITE5S0, o célculo dos coeficientes de transmissédo térmica dos védos envidracados
foi aferido com base em caracteristicas geométricas e térmicas convencionais, representativas das
solugdes mais comuns do mercado. Estas solu¢des ndo refletem o avanco nas caracteristicas dos

materiais, as quai s se tém vindo a assistir nos ultimos anos.

Desta forma, é essencial que a informacao sobre o coeficiente de transmissdo térmica do vao seja

obtida junto do fabricante.

De acordo com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, quando um produto de construcdo esta

abrangi do por uma norma har moni zada, ENDBI3H1:2606+41:2018s o0 da
Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external

pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage charact eristicso o fabrican
deve elaborar uma declaracdo de desempenho para esse produto aquando da sua colocagéo

no mercado, (cf. n.° 1 do artigo 4°), ndo podendo esta existir sem a marcacdo CE (cf. n.° 2 do artigo

8°). Nesse sentido, a etiqueta da marcacdo C E pode ser utilizada como fonte de informacédo do

valor de (U w).
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Cs

Envidragados & Caixilho
Avenida da Industria
3080 Figueira da Foz

No. DOEEI30GD001-4

EN 14351-1:2006+A1:2010

External pedestrian doorset

Watertightness 3A
Resistance to wind load B1
Height [mm] 2100
Thermal transmittance (Up) [W/(m?*K)] 18
g value 0.60
Light transmittance (1,) 0.72
Air permeability 1

Notified Body No. 9999

Figura 6 & Exemplo de declaracdo de desempenho.

Existem igualmente outros sistemas de etiquetagem que identificam e caracterizam o desempenho

energético dos vaos, t ais como o sistema de etiquetagem CLASSE+.

A etiqueta CLASSE+ pertence ao Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos. E um instrumento
voluntario através do qual as empresas classificam o desempenho energético dos seus produtos,
equipamentos ou solu¢des , permitindo assim ao consumidor comparar a eficiéncia energética de

diferentes opc¢des.

Se a janela tiver etiqueta energética CLASSE+, a informacg&o sobre as caracteristicas técnicas da
mesma fica facilmente acessivel ao perito qualificado uma vez que na et iqueta existe um QR CODE

gue permite 0 acesso a toda a informacéao relevante.
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Nas situagbes em que ndo € de todo possivel aferir os valores de U

CLASS=*

A EFICIENCIA TEM CLASSE

JANELAS

—1

adene

EMPRESA FABRICANTE

ID CLASSE+: JA11002500453425

L~ |
NIVEL DE CONFORTO
L L

|I|||||||| atll| |||

-  VERAO + - INVERNO  +
JANELA VIDRO
oo %2 ij O 059
‘..ei | o @l oo

PERMEABILIDADE AO AR
Classe

ATENUAGAO ACUSTICA

BB v:c( B

CAIXILHO:
VIDRO:

aels

b o
o
EASREE

Figura 7 & Exemplo de janela com etiqueta CLASSE+.

como esta

e para

w, podem ser

tabelas do ITE5O0, através do tipo de caixilharia, tipo de vidro e sistema de ocluséo.

consultadas as

Esta situacéo aplica -se na maioria das situa¢des em edificios existentes, podendo igualmente ser

considerada numa situacdo de projeto onde ainda néo existe

instalar.

No caso de projeto, e uma vez que os valores de U

definicdo da marca e modelo a

w S80 conservadores em relagdo a média dos

valores de caixilharia existentes no mercado, a partida a solucéo a instalar tera melhor desempenho

gue a prevista em proje

to.

No que refere a consulta das tabelas do ITE50, os valores de U

a.

1 Tipo de caixilho;

1 Tipo de vidro e espessura da caixa de ar;

1 Permeabilidade ao ar dos dispositivos de ocluséo.

w devem ser consultados atendendo

4.2 Guia SCE 0 Recolha de informacéo (REH)_V1
UQPD_TPO@_Base_externo_pt_v 1

Nivel de seguranga: Publico

Pag. 21



Guia SCE 0 Recolha de
Direcdo-Geral
u de Energia e Geologia Informacéo (REH)

4.7 TIPOS DE CAIXILHO

O ITES0 apresenta quatro tipos de solugdes de caixilho: caixilho de madeira, caixilho de metal sem

corte térmico, caixilho de metal com corte térmico e caixilho de PVC.

4.7.1 CAIXILHO DE MADEIRA

Nos vdos com caixilharia de madeira, o tipo de sistema de abertura ndo tem impacto no coeficiente

de transmissao térmica pelo que, nestas situagdes o vdo pode ser analisado como um todo.

Excecéo aplicavel nas situagbes em que existem diferencas nos sistem as de oclusao, tipo de vidro
ou espessura da caixa de ar em que devera analisar -se cada uma das partes constituintes do vao
de forma isolada (por exemplo, separar a area de vao com vidro duplo da area de vao com vidro

simples).

Vidro

simples

Figura 8 & Exemplo de janela com caixilho de madeira.

4.7.2 CAIXILHO DE METAL SEMCORTE TERMICO

As caixilharias sem corte térmico ganharam expressdo em Portugal a partir de meados dos anos 80.
Sao normalmente caracter izadas por caixilhos com espessura reduzida (até 60mm) e vidro simples,

podendo ocasionalmente existir uma solu¢cdao com vidros duplos.

Neste tipo de caixilhos, o tipo de sistema de abertura tem influéncia no coeficiente de transmisséo
térmica pelo que, nos  védos compostos por varios sistemas de abertura, devera analisar -se cada
uma das partes constituintes do véo de forma isolada (por exemplo, separar a area de véo fixa da
area de vao com abertura). O mesmo critério deve ser aplicado quando existem diferencas ao

nivel dos sistemas de ocluséo, tipo de vidro e/ou variagdo da espessura da caixa de ar.
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Figura 9 8 Exemplo de janela com caixilho de metal sem corte térmico.

4.7.3 CAIXILHO DE METAL COMCORTE TERMICO

A existéncia de corte ou rotura térmica nos caixilhos metalicos, caracteriza -se pela existéncia de
um pol 2mero OPoliuretanodé entre os perfis met8licos ¢
térmico. Se este polimero em sistemas de batente ou de correr p ode ser possivel de identificar, em

janelas de abertura fixa torna  -se dificil. Atendendo as dificuldades que existem em apurar a
existéncia do polimero neste tipo de caixilharia, principalmente em sistemas de abertura fixa, em

caso de dlvida deve considera r-se que a caixilharia é desprovida de corte térmico.

O corte térmico deve ser observado tanto ao nivel das folhas como ao nivel dos aros.

Figura 10 8 Exemplo de janela com caixilho de metal com corte térmico.

A semelhanca da caixilharia de madeira, o tipo de sistema de abertura ndo tem impacto no
coeficiente de transmisséo térmica pelo que, nestas situa¢des o vao pode ser analisado como um

todo.

Excecao aplicavel nas situagdes em que existem diferencas nos sistemas de ocluséo, tipo de vidro

ou espessura da caixa de ar em que devera analisar -se cada uma das partes constituintes do vao
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